Виды измеряемых высот
Приборы, предназначенные для измерения высоты полета, называются высотомерами.

При полетах различают следующие виды высот: барометрическая, абсолютная, относительная, истинная.
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Рис.1

Абсолютная высота – высота над уровнем моря.

Относительная высота  - высота, относительно взлета и посадки.

Истинная высота – высота, над пролетаемой местностью.

Барометрическая высота – высота места с заданным атмосферным давлением.
Относительная высота необходима для создания воздушных коридоров. Относительная высота необходима при взлете и посадке. 

Истинная высота должна быть известна на всех этапах полета.

Методы измерения высоты
1. Барометрический метод основан на зависимости между давлением и высотой измерения. Метод сводится к определению воздушного давления с помощью барометра. Достоинство его скрытность, способ необходим для соблюдения эшелонов высоты и может использоваться для измерения до 30 км. Погрешности возникают из-за рельефа местности, изменения атмосферного давления в точке взлета, изменения температуры забортного воздуха и случайного изменения давления на высоте. Кроме того, данным методом можно пользоваться в безвоздушном пространстве.
2. Радиотехнический метод. Основан на измерении интервала времени прохождения радиосигнала от ЛА до поверхности земли и обратно. Достоинства – более широкий высотный диапазон. Недостатки – метод снижает скрытность ЛА, подвержен радиопомехам и сам является источником радиопомех.
3. Акустический - данный способ измерения высоты аналогичен радиотехническому, только используются звуковые колебания. На современных ЛА данный метод практически не используется, из-за недостатков: большие помехи от двигателя, высокая температурная погрешность и непригоден для сверхзвуковых ЛА.
4. Оптический метод – метод аналогичен радиотехническому методу, но используется луч лазера.
5. Инерциальный метод – измерение высоты производится посредством измерения вертикального ускорения, его двойного интегрирования. Недостатки: необходимость использования высокоточного оборудования, накопление погрешности с течением времени, не дает информации о рельефе местности. Достоинство: автономность измерения. При измерении высоты таким методом на платформу, положение равновесия которой стабилизируется относительно инерциального пространства, устанавливаются одноосные акселерометры, оси измерения которых направлены вдоль взаимно перпендикулярных осей. Акселерометр, ось которого расположена вертикально, выдает электрический сигнал, пропорциональный измеряемому ускорению. Двойное интегрирование сигнала дает информацию о высоте.
Радиовысотомеры
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Рис.2

На ЛА размещают передатчик и приемник. Сигнал из передатчика идет к поверхности земли, отражаясь, поступает в приемник, при этом одновременно подается сигнал из передатчика в приемник. На практике регистрируется время прохождения 2-х сигналов, а выражение для определения высоты реализуется радиовысотомерами непрерывного или импульсного действия.

Радиовысотомер непрерывного действия
Блок-схема представлена на рисунке.
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Диапазон измерения частот в данном методе может измерять 1,5 км.

Применяется при заходе на посадку или при полетах на малых высотах. Погрешности не превышают 2м при высоте 100м. Недостаток метода – применение мощного передатчика, если высота более 1,5 км.

Радиопомехи в приемнике искажают сигнал. Кроме того, к погрешностям приводит нестабильность модуляции.

