Публичные территориальные сети с коммутацией пакетов (в основном сети Х.25) не были так широко распространены, чтобы командированный в любой город сотрудник мог получить доступ к этой сети а через нее – к маршрутизатору или серверу удаленного доступа своего предприятия, поэтому удаленные пользователи непосредственно звонили по телефонной сети на сервер удаленного доступа своего предприятия, не считаясь с затратами на международную связь. Но в настоящее время очень часто службы международной сети с коммутацией пакетов имеются во многих городах и чаще всего это служба Интернет. Поэтому стало возможна двухступенчатая связь удаленного пользователя со своей корпоративной сетью – сначала выполняется доступ по городской телефонной сети к местному поставщику услуг Интернета, а затем через Интернет пользователь соединяется со своей корпоративной сетью. Такой вариант значительно удешевляет доступ по сравнению с непосредственным подключением через междугородные АТС. Промежуточная телефонная сеть делает доступ через Интернет к корпоративной сети очень медленно, но в последнее время появилось несколько решений позволяющих пользователю получить достаточно быстрый доступ к интернету через существующие инфраструктуры абонентских окончаний, телефонных сетей и сетей кабельного телевидения. 
В настоящее время многие поставщики услуг и операторы связи начали активно внедрять различные варианты цифровых абонентских сетей (DSL – Digital Subscriber Line). Наибольшее внимание специалистов привлекла технология ассиметричной абонентской линии ADSL. Но кроме нее пользователям предложена также служба симметричной абонентской линии SDSL и сверхбыстрой цифровой абонентской линии (VDSL). Цифровые абонентские окончания появились достаточно давно, впервые их ввели в первичные сети каналов Т1/Е1. Цифровое абонентское окончание сети HDSL работает по 4-х проводной линии со скоростью до 1,544 или 2,048 Мбит/с. Цифровое абонентское окончание сети ISDN работает по 2-х проводному окончанию со скоростью 128 кБит/с. Перечисленные технологии рассчитаны на высокоскоростную передачу данных на коротком отрезке витой пары, соединяющим абонента с ближайшей АТС, то есть на решение проблемы «последние мили», отделяющей потребителя от поставщика услуг. Обычные модемы рассчитаны на работу с полосой пропускания 3100 Гц через сеть с произвольным числом коммутаторов. Модемы хDSL могут получить в свое распоряжение полосу пропускания в 1 МГц – эта величина зависит от длины кабеля до АТС и сечения используемых проводов. 
Структура модемов показана на рис. 1
… из сети в компьютер, менее быстрый канал передачи данных из компьютера в сеть, 3 канал – простой канал телефонной связи, по которым осущетствляются. Передача данных в канале сеть – абонент происходит со скоростью от 1,5 до 6 Мбит/с, а в канале абонент – сеть со скоростью от 16 кБит/с до 1 Мбит/с. Конкретная скорость передачи зависит от длины и качества линии. Ассиметричный характер скорости передачи данных вводится специально, так как удаленный пользователь Интернет или корпоративной сети обычно загружает данные из сети в свой компьютер, а в обратном направлении идут либо квитанции, либо поток данных значительно меньшей скорости. Для получения асимметрии скорости полоса пропускания абонентского окончания делится между каналами также ассиметрично. На дальнем конце абонентского окончания должен располагаться т.н. мультиплексор доступа ADSL – ADSLAM. Этот мультиплексор выделяет подканалы из общего канала и отправляет голосовой подканал с частотой 3100 Гц на АТС. А высокоскоростные каналы данных направляет на маршрутизатор, который должен находится рядом с ADSLAM. Одно из главных преимуществ технологии ADSL по сравнению с аналоговыми модемами и протоколами ISDN и HDSL заключается в том, что поддержка голоса никак не отражается на параллельную передачу данных по двум быстрым каналам, так как технология ADSL основана на принципах разделения частот, благодаря чему голосовой канал надежно отделен от двух других каналов передачи данных, хотя технологии ISDN и HDSL поддерживают режим обычной телефонной связи для её установления они требуют организации специального канала с пропускной способностью 64 кБит/с. Маршрутизатор расположенный в здании АТС должен соединяться выделенным высокоскоростным каналом с другим маршрутизатором Интернет (или другой сети с коммутацией пакетов). Если центральная сеть предприятия подключена к Интернет через выделенный высокоскоростной канал то все удаленные пользователи у которых установлены модемы ASDL получают высокоскоростной доступ к сети своего предприятия на тех же телефонных каналах, которые всегда соединяют их с городской АТС.

Широкое распространение технологии хDSL должно сопровождаться некоторой перестройкой работы поставщиков услуг Интернет и телефонных сетей, так как их оборудование должно теперь работать совместно. Скорости каналов ADSL существенно зависят от качества физической линии, сечения её проводников и расстояния между модемом и ADSLAM. Чем больше это расстояние, тем ниже скорости. Обычно модем позволяет изменять скорость передачи данных, поэтому при установке его на определенное абонентское окончание можно подобрать оптимальный режим работы, обеспечивающий при удовлетворительном качестве передачи максимально возможную скорость.

Технология SDSL позволяет на одной паре абонентского окончания организовать 2 симметричных канала передачи данных, канал тональной частоты в этом случае не предусмотрен. Обычно скорость в восходящем и нисходящем направлениях составляет 2 Мбит/с, но как и у технологии ADSL эта скорость зависит от качества линии и расстояния от ADSLAM. 
Кроме абонентских окончаний телефонных сетей в последнее время для скоростного доступа к Интернет стали применять абонентские окончания кабельного телевидения. Для этих целей уже разработан специальный вид модемов – кабельные модемы. В них используются имеющийся коаксиальный 75 Омный телевизионный кабель для передачи данных из сети в компьютер со скоростью до 30 Мбит/с, а из компьютера в сеть – до 10 Мбит/с, при этом качество передаваемого сигнала очень высокое.

