Режимы работы биполярного транзистора
Существует три основные режима работы транзисторов. При этом один из электродов транзистора является общей точкой входа и выхода каскада (каскад – схема, построенная на одном транзисторе). Надо помнить, что под входом (выходом) понимают точки, между которыми действует входное (выходное) переменное напряжение. Основные режимы работы транзистора:

1. Нормальный активный режим (режим усилителя) – транзистор используется для усиления электрического сигнала. Общим электродом при этом является эммитер. Усиливаемый сигнал подается на базу и эммитер, усиленный сигнал снимается с эммитера и коллектора.
2. Инверсный активный режим (режим эммитерного повторителя) – транзистор используется для буферизации (буферизация – снятие “копии” сигнала, при этом цепи, в которых проходит сигнал и его копия, электрически независимы) входного сигнала. Общим электродом является коллектор. Буферизуемый сигнал подается на эммитер и базу, буферизованный сигнал снимается эммитерного участка коллекторной цепи.
3. Режим насыщения - транзистор используется для буферизации входного сигнала высокого напряжения. Общим электродом является база. Буферизуемый сигнал подается на эммитер и базу, буферизованный сигнал снимается с базы и коллектора.

4. Режим отсечки – в этом режиме работы изменяется ширина P-N переходов в транзисторе. 
